PAA 020 ALLAXY@

Especialidades Quimicas

Acido Peracético a 2% de Concentragédo

Descricao
Solugéo equilibrada, de incolor a levemente amarelada, de odor forte e caracteristico, constituida de &cido peracético,
peroxido de hidrogénio, acido acético e veiculo estabilizante.

Composicao

Acido Peracético (%) = 2

Peroxido de Hidrogénio (%) = 6,3
Acido Acético (%) = 22

Veiculo Estabilizante qg.s.p. (%) = 100

Especificagcao Comercial

Aparéncia liquido incolor
Matéria Ativa (%p) min. 2,0 em acido peracético
Prazo de validade 12 meses da data de producgao

Dados Técnicos

Oxigénio Disponivel (%) 3,76

Densidade a 25°C (g/ml) 1,056

Ponto de Fulgor (°C) Nao aplicavel

Ponto de Congelamento (°C) -12

Inflamabilidade Nao aplicavel

Aspecto Liquido limpido, isento de particulas em suspensao

Estabilidade Térmica
S.AD.T. = 260°C

Embalagem
Bombonas de polietileno de alta densidade, com valvula de alivio.

Transporte

IATA = Transporte aéreo nao permitido
Numero ONU = 3149

Numero de Risco = 58
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Solubilidade

Soluvel em agua em qualquer proporgéo, bem como em solventes organicos polares. A solubilidade em hidrocarbonetos
aromaticos e halogenados é limitada.

ATENCAO: o acido peracético pode formar compostos perigosos quando dissolvido em alguns solventes.
Consulte a ALLOXY em caso de duvidas.

Manuseio e Armazenamento

O PAA 020 pode ser utilizado com seguranga, desde que suas propriedades corrosivas e oxidantes sejam levadas em
consideracéo.

Recomenda-se a utilizagédo de roupas protetoras, luvas de PVC, protegédo ocular e mascara provida de filtro contra gases
acidos.

O produto deve ser mantido em sua embalagem original, em local fresco e ventilado (se necessario, utilizar ventilagdo
forgada), afastado da luz direta do sol, fontes de calor e materiais incompativeis.

A embalagem podera sofrer fragilizagdo apds o prazo de validade.

Deve-se evitar também o armazenamento junto a materiais combustiveis.

Materiais Compativeis

O manuseio do PAA 020 deve ser sempre efetuado utilizando-se materiais compativeis.

Vidro, porcelana, PVC, polietileno, polipropileno e PTFE (Teflon®) sdo usados em laboratério.
Para uso industrial s&o recomendados: PVC, polietileno e aco inox (ex: AlSI 304L, 316 e 316L).

Materiais Incompativeis

Alcalis e acidos concentrados, substancias redutoras e oxidantes, sais de metais pesados, poeira, cinzas, ferrugem, tecidos
e papéis.

Metais: ferro, cobre, niquel, titdnio, chumbo, manganés, cromo, prata, zinco, aluminio e suas respectivas ligas.

Borrachas: naturais e sintéticas normalmente utilizadas tém sua vida util reduzida.

Transferéncia

Retirar da embalagem original apenas a quantidade necesséria para cada utilizagdo. Nunca retornar o PAA 020 ao
vasilhame original. Ao transferir, dosar ou fazer uso do produto de qualquer outra forma, utilizar somente materiais
compativeis.

Quando for necessario colocar PAA 020 em vasilhames fechados ou em qualquer parte da instalagdo onde o produto possa
ser confinado (tubulagéo, valvulas, etc.), certificar-se de que estes permitam alivio de press&o ou consultar a ALLOXY
sobre as Normas de Seguranca recomendadas.

Derramamentos

Sempre que possivel, diluir os derramamentos em grande quantidade de agua (50 litros de agua para cada litro de

PAA 020) antes do descarte no esgoto.

Em grandes derramamentos, quando n&o for possivel diluir com agua imediatamente, evitar que o produto derramado se
espalhe sem controle. Absorver esses derramamentos com material absorvente inerte (ex.: areia, vermiculita, terra de
Fuller, etc.).

Apos a absorgéo, lavar ou diluir o material com grande quantidade de agua antes de descarta-lo.

Caso néo seja possivel proceder como acima indicado e s6 estiverem disponiveis materiais passiveis de combusté&o, tais
como tecidos, papéis, serragem, etc., lavar ou diluir imediatamente todo o material utilizado com grande volume de agua.
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